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CS HELIX™ Z1 um Schmutz, Schlamm oder 

Feuchtigkeit vor dem Betreten des Gebäudes 

abzureiben und Z2 um Schmutz sofort nach 

Eintritt ins Gebäude zu entfernen.

Durch Maximierung von Anzahl und Größe der 

Spalten kann CS HELIX™ bis zu 98 % allen ein-

gebrachten Schmutzes und Feuchtigkeit behal-

ten. Im Gegensatz zu typischen Vinylgittern, die 

in einem hoch frequentierten Bereich verwendet 

werden und leicht zerreissen, kann CS HELIX™ 

eine Last von 250 kg pro Rad tragen. Keine Sorge 

über hässliche Nähte oder mögliche Stolper-

gefahren, da dieses Mattensystem eine ver-

deckte Anschlussverriegelung aufweist. Da- 

durch ergibt sich ein nahtloser Übergang. Die 

Zusammensetzung der Fliesen aus wiederver-

wendbarem, resistentem Kunststoff verhindert 

ein Zerreissen und Schrumpfen.

HELIX ™

is t  e in  neues,  vol l  integriertes ,

farbl ich angepasstes  Sys tem

mit  zwei  Entwurfsmögl ichkei ten

Oberflächenabrieb 
gegen Schmutz

Oberflächenabrieb 
gegen Schmutz

Patentierte 
Hochleistungs-
textileinlage

13 m
m

11 m
m

CS HELIX™  Z1 

Fliese aus wiederverwendbarem, 
resistentem Kunststoff

CS HELIX™  Z2 

Fliese aus wiederverwendbarem, 
resistentem Kunststoff

Verdeckte 
Anschlussverriegelung 
liefert einen nahtlosen 
Übergang

Optionen der 
Textileinlagen 
siehe Seite 14
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Technische Einzelheiten

Mattentiefe: 11 mm

Rahmentiefe: 13 mm

Beläge: 305 x 229 mm ineinander greifende 

Fliesen. Z2 mit patentierter Hochleistungs-

textileinlage (Antistatisches Polyamid 6.6)

Temperaturbereich: -30° C bis +50° C

Lichtechtheit: ISO-05.B02: 6Blue

Haltbarkeit: Bakterien und Chemikalien resi-

stent. Hexapod BS 6659 Part1x2 (1986) Lisson 

Tretrad DIN 54322 / Brandklasse DIN 4102 Part 1 

(1981 B1, DIN 4102 Part 14 (1990) B1, Vinyl

Profilmaterial Farben: CS HELIX™ Z1 = Schwarz, 

Dunkelgrau und Dunkelbraun

CS HELIX™ Z2 = Schwarz, Dunkelgrau und 

Dunkelbraun. 

Teppichfarben: Meer, Graphite und Kaffee.

Schlüsselmerkmale: extrem geringer Geräusch-

pegel, sehr gut befahrbar (z.B.: von Einkaufs-

wagen), passt in die meisten bereits vorhande-

nen Mattenmulden. Fliesenformat mit Schnapp-

schlussverbindung für einfache Installation und

Ersetzung, leichtes Zusammenrollen

Belastbarkeit: für sehr stark frequentierte 

Bereiche durch Fußgänger, 250kg/qm

Einsatzgebiete

Einkaufszentren, Bürogebäude, Schulen, 

Krankenhäuser etc.

Ausschreibungstext

Liefern und montieren einer CS HELIX™ Ein-

gangsmatte mit verdeckter Anschlussver-

riegelung, liefert einen nahtlosen Übergang.

Mattentiefe 11 mm, Rahmentiefe 13 mm mit Eck-

schnappbefestigung.

Belag: aus aktuellem Lieferprogramm des Her-

stellers. Farben: aus aktueller Farbkarte des 

Herstellers, nach Wahl des AG

2 mm selbst-
abgleichendes 
Latexprofil

Oberflächenabrieb 
gegen Schmutz

Aluminium oder 
Messingrahmen für 

eingelassenen Einbau

13
 m

m

11
 m

m

Boden der 
Mattenmulde

Fußboden-
oberfläche H

e
lix

™

 250 kg Punktlast pro 

Rad.


