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(1)

(2) Nr. des Zertifikats

(3) Produkt:

die Anforderungen gemäß d
Prüfung sind in dem Bericht

(8) Die Anforderungen werden

DIN EN

zPlB219t19-PZ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ Falz-Vl

ZERTIFIKAev
uJa
A (4) Hersteiler

(5) Anschrift:

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
47623 Kevelaer

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen
diesem Zertifikat festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testin
en unter
PB1

nisrsg

(9) Dieses Zertifikat

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 11.10.2019
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Geschäftsführung
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44g09 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-1 10, DTC-Certification-Body@dekra.com
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(12) Anlage zum

(13) Zertifikat
zPlB219t1S-PZ

(14) 14.1 Geoenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ Falz-Vl

Richtungen vorgesehen und

14.2 Bes reibuno
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@Falz Vl (Bild 1) dient zur Sicherung von maximal drei personen

gegen Absturz und ist zur Montage auf Rundfalzprofilen mit ausreichender Festig Die
Anschlageinrichtung wird mit Hilfe von sechs bzw.

der Kontur der Rundfalze angepasst sind, auf de

Profilklemme erfolgt durch zwei Schrauben (M10).

drei 2{eiligen Profilklemmen

Der Grundkörper der Anschlageinrichtung besteht aus zwei gekan
liegenden Langlöchern. Der Grundkörper bildet eine H-förmige
Querschienen und Profilklemmen erfolgt durch eine Sec

Sechskantmuttern und U-Scheiben.

Durch die Langlöcher kann die Anschla

n Profilen des Daches

Montageuntergrundes zwischen 400 mm und

Lasche in der Mitte der Ansch

Seilführungskom ponenten montielt

dient;e

entsp.rech

ng in

/,t

Profilklemmen'

Bild '1: Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ FALZ-VI

(15) Bericht

PB 19-272, 11.10.2019
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