
6482 Sonnensensor
6482

Typ 6482

Bestellnummer 2CKA006410A0203

EAN 4011395636909

Beschreibung 6482 Sonnensensor

Langbeschreibung Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Messbereich: 5-50.000 Lux.

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Installation / Montage
No document neededBetriebs- und

Montageanleitung

Technische Daten
No document neededDatenblatt, technische

Information

2CKA006410A0371Geeignet für

AufputzmontageMontageart

HelligkeitssensorAusführung

Jalousie- / Rollladen- / BeschattungssteuerungAnwendungsbereich
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Umwelt
nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CKA200000E5757RoHS Information

2CKA309999E9999REACH Erklärung

Abmessungen
28 mmBreite des Produkts

82 mmHöhe des Produkts

38 mmTiefe des Produkts

62 gNettogewicht

Bestelldaten
1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

88.4 gBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

85389091Zolltarifnummer

Deutschland (DE)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
2CKA200000E5757Konformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC001591 - Sensor für Jalousie/ZeitschaltuhrenETIM 8

EC001591 - Sensor für Jalousie/ZeitschaltuhrenETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8538 90 91CN8

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Zubehör  → Zubehör Elektronik

Kategorien

26482
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36482
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