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Terrassenkastenrinne

Rinnenmodell TKR
Abmessungen

Breite B [mm] Höhe H [mm] Länge [mm]

100/130/160/200 21/26 500 / 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000

10 FASSADENKASTENRINNEN

Eine Terrasse erweitert im Sommer den Wohn-
raum nach draußen, wobei dieser den Wetterbedin-
gungen
schutzlos ausgeliefert ist. Die aus diesem Grund 
entwickelte Wiedemann Terrassenkastenrinne 
TKR ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache 
Entwässerung Ihrer Holz- bzw. WPC-Terrasse. 

Die komplett aus Edelstahl gefertigte Rinne hat 
eine besonders geringe Bauhöhe und ist individuell 
an die Breite der zu verlegenden Terrassendielen 
anpass-
bar, womit sich ein harmonisches Verlegebild reali-
sieren lässt. Die TKR entwässert zuverlässig über 
die 
wahlweise einseitig oder beidseitig angebrachten 
Entwässerungsschlitze in die Drainageschicht des 
Terrassenunterbaus. Sie eignet sich ebenfalls für die 
Realisierung von barrierefreien Übergängen vom 
Innen- zum Außenbereich. Sie ist begehbar und 
roll-stuhlbefahrbar.

Produktvorteile

Flexibel einsetzbar durch einseitige oder beidseitige 

Schlitzung des Rinnenkörpers

Guter Korrosionsschutz durch Fertigung komplett aus 

Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)

Kostengünstige Montage durch Baukastensystem

Variables und umfangreiches Abdeckungsprogramm, 

wahlweise mit Verschraubung möglich 

Umsetzung von barrierefreien Übergängen vom Innen- 

zum Außenbereich

Einsatzbereiche

Terrassen

Balkone

Glas- und Putzfassaden

Flachdächer

Dachterrassen

Barrierefreies Wohnen

Individuelle Abmessungen auf Anfrage

Neue  Baubreite 160 mm
gemäß Flachdach-Richtlinie 12/16


