
BAUTEILBESCHREIBUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PRODUKTDATENBLATT
DRAIN ZUBEHÖR STICHKANAL
Baubreite 100

  Produktbeschreibung   DRAIN Stichkanal geschlossen / perforiert

  Einsatzbereich   Zubehör für die Fassadenrinne

  Material   Verzinktes Stahlblech mit
  erhöhtem Korrosionsschutz

Technische Änderungen vorbehalten. 

Keine Haftung für Druckfehler. 

Stand Januar 2023.
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Artikelnummer Stichkanal Bauhöhe
(mm)

Baubreite 
(mm)

Baulängen
(mm)

10.0.10.061.
  geschlossen 30 100

1000

10.0.20.061. 2000

10.0.10.062.
perforiert 30 100

1000

10.0.20.062. 2000

PRODUKTINFORMATION

· Entwässerungssystem zur  dauerhaften und sicheren 
Entwässerung von  befestigten Flächen und Fassaden

· Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem  
Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)

· Umfangreiche Form– und Zubehörteile
· Der Srichkanal kann bodengleich angeschlossen 
  werden, überdrückt aber auch Höhenunterschiede 
  zwischen Rinnenboden und Abdichtungseben von 
  bis zu 12,0 cm

ZUBEHÖR:

· DRAINTEC Entwässerungsrinne
· Anschlussstück Stichkanal
· Terrassenbausatz

Stichkanal geschlossen 

lagesicherer Bauteilstoß 
durch angeformte Laschen

Bauteilschnitt durch  
Anschlussstück und Stichkanal

Stichkanal perforiert

DRAINTEC Rinne mit direktem 
Anschluss an den Terrassen-
bausatz

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

· Stichkanal perfor. oder geschl.
· Stoßverbinder angeformt


