
Gegenstand: Wandabsorber

10 mm geschlitzte MDF Platte, Produktname Creativ
18 mm Steinwolle
22 mm Luftspalt (50 mm Gesamtaufbauhöhe)
In 50 mm Aluminiumrahmen, Spalte mit Klebeband abgeklebt

 

Messung Datum: 06.02.2020
Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m3,
Temperatur: 20.6°C, relative Luftfeuchtigkeit: 55.6 %,
Probengrösse: 3660 x 2960 mm, Prüffläche S: m2

Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): αw: (M)
αp: 250 Hz: 500 Hz: 1000Hz: 2000Hz: 4000Hz:

Messung: EN ISO 354 (2003)
MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Interne Nr.:
Auftrags-Nr.: Auftraggeber: 02980_02.A
5212002980.1 Swiss Krono AG
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Gegenstand: Wandabsorber

10 mm geschlitzte MDF Platte, Produktname Creativ
18 mm Steinwolle
72 mm Luftspalt (100 mm Gesamtaufbauhöhe)
In 100 mm Holzrahmen, Spalte mit Klebeband abgeklebt

 

Messung Datum: 07.02.2020
Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m3,
Temperatur: 20.7°C, relative Luftfeuchtigkeit: 59.2 %,
Probengrösse: 3660 x 2960 mm, Prüffläche S: m2

Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): αw: (M)
αp: 250 Hz: 500 Hz: 1000Hz: 2000Hz: 4000Hz:

Messung: EN ISO 354 (2003)
MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Interne Nr.:
Auftrags-Nr.: Auftraggeber: 02980_08.A
5212002980.1 Swiss Krono AG
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Gegenstand: Wandabsorber

10 mm geschlitzte MDF Platte, Produktname Creativ
18 mm Steinwolle
172 mm Luftspalt (200 mm Gesamtaufbauhöhe)
In 200 mm Holzrahmen, Spalte mit Klebeband abgeklebt

 

Messung Datum: 07.02.2020
Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m3,
Temperatur: 20.8°C, relative Luftfeuchtigkeit: 57.5 %,
Probengrösse: 3660 x 2960 mm, Prüffläche S: m2

Auswertung nach EN ISO 11'654 (1997): αw: (L)
αp: 250 Hz: 500 Hz: 1000Hz: 2000Hz: 4000Hz:

Messung: EN ISO 354 (2003)
MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Interne Nr.:
Auftrags-Nr.: Auftraggeber: 02980_10.A
5212002980.1 Swiss Krono AG
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Gegenstand: Wandabsorber

10 mm geschlitzte MDF Platte, LFA 14.9%, Produktname SWISSCLIC PANEL-A+ Creative 
mit Akustikvlies
2x 18 mm Swiss Absorber, 85 kg/m3
154 mm Luftspalt (200 mm Gesamtaufbauhöhe)
In 200 mm Holzrahmen, Spalte mit Klebeband abgeklebt

 

Messung Datum: 27.08.2020
Hallraum Empa Dübendorf, Volumen V: 215 m3

Temperatur: 22.6°C Relative Luftfeuchtigkeit: 59.6 %
Probengrösse: 3800 x 3000 Prüffläche S: 11.4 m2

Auswertung nach EN ISO 11654:1997: αw: (L)
αp: 250 Hz: 0.85 500 Hz: 0.85 1000 Hz: 0.85 2000 Hz: 0.70 4000 Hz: 0.50

Schallabsorberklasse nach EN ISO 11654: 

Messung: EN ISO 354:2003
MLS-Messung; Terzbandfilter; T20 aus integrierter Impulsantwort

Grenze des Frequenzbereichs zur Bewertung nach EN ISO 11654

Interne Nr.:
Auftrags-Nr.: Auftraggeber: 25332_03.A
5214025332.1 Swiss Krono AG
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