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\ Baubreite 750 +/- 2,0 mm \

Tafelbreite 830 +/- 2,0 mm

ISt-MaBe Paneelhdhe 37 mm +/- 1,0 mm

Kontrollmal3e sind an jedem 1 und jedem weiteren 10. Paneel
jeweils an der Ober- sowie an der Unterseite zu nehmen. _ .
Toleranzen: Paneelbreite +/-2,0 mm

Paneelhohe +/-1,0 mm
Paneellange +/-4,0 mm

Produktinformationen:

Tafelbreite 830 mm ‘ l Baubreite 750 mm .
Gurtbreite +/- 0,5 mm
Materialien Aluminium Stahl
Materialdicke 0,9; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 mm 1,0; 1,5 mm
Materialgiite DIN EN AW 3005 H44 nach DIN EN 485-2 DIN EN 10346:2009-07 Bezeichnung: Diese Zeichnung ist ausschlieBlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfaltigt, noch Dritten zuganglich
Beschichtung BEMO-FLON, PVDF, Polyester, keine Beschichtung B E M O Fassad e n pa n eel gsma(;:hl évegden. r\]Nir bethaltretn_luns alle Rechte vor, auch fiir den Fall der Patenterteilung
oder der Gebrauchsmustererteilung.
Oberflache Stucco, gebiirstet, Eloxal, vorbewittert, natur, beschichtet
Lieferlangen 600 - 6.000 mm
Zeichenpfad Typ:
Erstellt von az eichenpra MACAD-Daten\02_Vorlagen\02_CAD\01_Profile\04_Paneele\07 - UNIKO
Erstellungsdatum 13.07.2022 ZP\Datenblatter\UNIKO ZP - Datenblatter - Stand 2022.07.13.dwg Z P—3 7 _750
Aluminium t = 1,00 mm Stand: 13.07.2022




